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Votre distributeur Birchmeier

D’autres produits Birchmeier:

REC 15 PC1 / PC2 – Pulvérisateur à dos avec batterie

 REC 15: Pulvérisateur à dos éprouvé avec batterie
 pour les professionnels – nouveau avec CAS power

Débit* REC 15 PC1 (Buse à jet plat ) 
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* par chargement de block de batterie

Données techniques REC 15 PC1 / PC2
Contenance 15 Liter

Plage de pression 0.5 – 6 bar

Batterie recommandée 18 V Li-Power / 4.0 Ah

Durée de charge bloc de batterie (4.0 Ah) < 80 min

Type de buse Buse à jet plat

Matériel de buse Plastique, inox

Débit (avec 0.5 – 6 bar) 0.2 – 0.6 l/min

Joints FPM (Viton)

Connection d›armature Vissable

Genre de pompe Pompe à piston 12 V / DC

Température min. / max. 5° C / 30° C

Dimensions (L x L x H) 240 x 340 x 570 mm

Poids net avec bloc de batterie 5.2 kg

Niveau de pression acoustique < 70 dB (A)

Bloc de batterie 18 V Li-Power / 2.0 Ah No.d’art. 12070301

Bloc de batterie 18 V Li-Power / 4.0 Ah No.d’art. 12071401

Bloc de batterie 18 V Li-Power / 5.2 Ah No.d’art. 12072501

Bloc de batterie 18 V LiHD / 8.0 Ah No.d’art. 12073601

Bloc de batterie 18 V LiHD / 10.0 Ah No.d’art. 12100701

Chargeur rapide ASC 55 (230 V) No.d’art. 12070101

REC 15 PC1 (avec bloc de batterie 4.0 Ah / chargeur) No.d’art. 12072001

REC 15 PC2 (sans bloc de batterie) No.d’art. 12101501

NOUVEAU
• Compatible avec CAS
• Poignée LB en laiton
• Lance de 60 cm
• Batteries sélectionnables

Une batterie pour tout



Pulvérisateur à dos avec batterie commandé et réglé de pression –
Nouveau avec système CAS: Puissant, polyvalent, ergonomique
Le concept éprouvé de la pompe avec réglage de la pression est complétée avec CAS,
système de batterie commun à tous les fabricants des plus grandes marques d’outils
électriques. Le système de changement rapide du bloc de batterie CAS, rend possible
un travail sans interruption. La pression peut être réglée par un régulateur de façon
optimale. Tout est surveillé et réglé depuis l’électronique: Pression constante, marche
et arrêt ainsi fonctions de protection de la pompe avec indication de l’état de charge.
Pas de câbles de la commande électronique dans la poignée, ce qui rend l’appareil
moins sensible. Les accessoires peuvent être adaptés dans toutes leurs étendues.

Double porte-buse SW
No.d’art. 12006401

Accessoires
D’autres accessoires sous 
www.birchmeier.com

Lance télescopique XL 8 S (7 m)
No.d’art. 11935801

18 V LiHD / 8.0 Ah
No.d’art. 12073601

18 V Li-Power / 2.0 Ah
No.d’art. 12070301

18 V LiHD / 10.0 Ah
No.d’art. 12100701

18 V Li-Power / 4.0 Ah
No.d’art. 12071401

ASC 55
No.d’art. 12070101

Lance télescopique en aluminium
No.d’art. 10985201

Rallonge 1 m droite, laiton
No.d’art. 10960601

Une batterie pour tout
• Tout va avec tout : appareils, batterie et chargeurs de tous les  

partenaires CAS*
• Système compatible de batterie commun à plusieurs fabricants  

pour plus de 300 appareils
• Divers blocs de batterie disponibles ( jusqu’à 10 Ah)1 
• Indication de l’état de chargement de la batterie avec lumière LED
* CAS (Cordless Alliance System est un système de batteries commun à tous les fabricants des
 plus grandes marques d’outils éectriques)
 1 Batterie et chargeur non inclus

NOUVEAU

Technique Birchmeier
éprouvée

• Récipient de forme ergonomique
• Pompe robuste
• Système de filtration en 3 étapes
• Système de bretelles par clic
• Buse à jet plat en laiton 
• Joints FPM (Viton) 
• Armatures de haute qualité
• Tuyau spiralé 7.5 m
• Grande ouverture de  

remplissage avec filtre

Poignée et lance
Poignée en laiton robuste avec
fonction de bloquage et verrouillage
ainsi lance en laiton de 60 cm.

NOUVEAU

Une ergonomie
que l’on sent!

Confort durant le travail
• Schéma de pulvérisation constant
• Ergonomie bien définie
• Sortie du tuyau à l’avant
• Système de bretelles avec  

fonction par clic
• Système de changement rapide  

pour le bloc de batterie

Commande électronique
• Réglage de la pression intelligente
• Domaine de pression 0.5 – 6 bar
• Rendement énergétique
• Programme de protection pour  

pompe et bloc de batterie

Informations 
supplémentaires

18 V Li-Power / 5.2 Ah
No.d’art. 12072501

Buse à jet plat
No.d’art. 11612801-SB – 11612808-SB

Buse à jet plat TP 8002 Ms
No.d’art. 11628101

Set de ceinture ventrale et pectorale
No.d’art. 12052501
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Votre distributeur Birchmeier

D’autres produits Birchmeier:

REC 15 PC1 / PC2 – Pulvérisateur à dos avec batterie

REC 15: Pulvérisateur à dos éprouvé avec batterie
pour les professionnels – nouveau avec CAS power

Débit* REC 15 PC1 (Buse à jet plat ) 
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Données techniques REC 15 PC1 / PC2
Contenance 15 Liter

Plage de pression 0.5 – 6 bar

Batterie recommandée 18 V Li-Power / 4.0 Ah

Durée de charge bloc de batterie (4.0 Ah) < 80 min

Type de buse Buse à jet plat

Matériel de buse Plastique, inox

Débit (avec 0.5 – 6 bar) 0.2 – 0.6 l/min

Joints FPM (Viton)

Connection d›armature Vissable

Genre de pompe Pompe à piston 12 V / DC

Température min. / max. 5° C / 30° C

Dimensions (L x L x H) 240 x 340 x 570 mm

Poids net avec bloc de batterie 5.2 kg

Niveau de pression acoustique < 70 dB (A)

Bloc de batterie 18 V Li-Power / 2.0 Ah No.d’art. 12070301

Bloc de batterie 18 V Li-Power / 4.0 Ah No.d’art. 12071401

Bloc de batterie 18 V Li-Power / 5.2 Ah No.d’art. 12072501

Bloc de batterie 18 V LiHD / 8.0 Ah No.d’art. 12073601

Bloc de batterie 18 V LiHD / 10.0 Ah No.d’art. 12100701

Chargeur rapide ASC 55 (230 V) No.d’art. 12070101

REC 15 PC1 (avec bloc de batterie 4.0 Ah / chargeur) No.d’art. 12072001

REC 15 PC2 (sans bloc de batterie) No.d’art. 12101501

NOUVEAU
• Compatible avec CAS
• Poignée LB en laiton
• Lance de 60 cm
• Batteries sélectionnables

Une batterie pour tout


